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SKLADBA PODLAH
@)

- PVC LINOLEUM
- CEMENTOVY POTER HR. 100MM
- HYDROIZOLACIA

- ZAKLADOVA DOSKA HR. 100 MM
- POVODNA ZEMINA

- CEMENTOVY POTER HR. 100MM
- HYDROIZOLACIA

- ZAKLADOVA DOSKA HR. 100 MM
- POVODNA ZEMINA

)

- KERAMICKA DLAZBA V TMELOVOM
LOZKU hr. 17 mm

- CEMENTOVY POTER hr. 50 mm

- SEPARACNA FOLIA hr. 1,5 mm

- TEPELNA IZOLACIA hr. 80 mm

- SEPARACNA FOLIA hr. 1,5 mm

- STROPNA KONSTRUKCIA Z
PANELOV hr. 150 mm

- LAMINATOVA PODLHA hr. 7 mm

- PENOVA PODLOZKA hr. 5 mm

- CEMENTOVY POTER hr. 55 mm

- SEPARACNA FOLIA hr. 1,5 mm

- TEPELNA IZOLACIA hr. 80 mm

- SEPARACNA FOLIA hr. 1,5 mm

- STROPNA KONSTRUKCIA Z
PANELOV hr. 150 mm

SKLADBA STRECHY

\\

POZNAMKY

- PRED REALIZACIOU STAVEBNYCH OTVOROV JE VHODNE PREKONZULTOVAT A
PRIPADNE UPRAVIT STAVEBNE ROZMERY OTVOROV PODLI'A KONKRETNYCH
POZIADAVIEK DODAVATELA OTVOROVYCH KONSTRUKCII

- PRED ZACATIM BETONOVANIA VENCOV, PRIEVLAKOV MONOLITYCKYCH PRVKOV JE
POTREBNE ZAMERAT A VYNECHAT OTVORY PRE PRECHODY A PRESTUPY POTRUBY
CEZ STAVEBNE KONSTRUKCIE

- POD MURIVO NA STYKU S PODKLADOVYM BETONOM VLOZIT ASFALTOVY PAS NA
SUCHO

- POD POMURNICU PODLOZIT POLYETYLENOVU FOLIU (ALT. LEPENKA)
- CELU KONSTRUKCIU KROVU NATRIET NATEROM PROTI SKODCOM A HNILOBE
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- Krytina z profilovaného plechu

- Latovanie

- Kontralate 50/50 mm

- Paropriepustna folia

- Tepelnd izolacia na baze mineralnej viny
vkladana medzi kliestiny hr. 180mm

- Dodatkové tepelna izolacia hr. 100 mm
v sadrokartonovej konstrukcii

- Krytina z profilovaného plechu

- Latovanie

- Kontralate 50/50 mm

- Paropriepustna félia

- Vzduchova medzera

- Tepelnd izolacia na baze minerdlnej viny
vkladana medzi kliestiny hr. 180mm

- Dodatkova tepelna izolacia hr. 100 mm
v sadrokartonovej konstrukcii

LEGENDA MATERIALOV

OBVODOVE POROBETONOVE MURIVO hr. 300

IOAYY]
o

§ NA MUROVACIE LEPIDLO + TEPELNA IZOLACIA
] hr. 100 mm
OBVODOVE TEHLOVE MURIVO hr. 300 mm
NA VC MALTU + TEPELNA IZOLACIA
hr. 100 mm
VNUTORNE NOSNE TEHLOVE MURIVO HR. 300 mm
NA VC MALTU
] Sadrokartonové prie¢ky hr. 125mm
771 VYSTUZENY ZELEZOBETON C 25/30
HYDROIZOLACIA
V' /] POVODNA ZEMINA
TR Tepelna izolacia
VYHOTOVIL Ing. JOZEF HANKOVSKY Ing. JOZEF HANKOVSKY
STAVEBNIK Obec Hankovce, Hankovce 1, 086 46 Hankovce SVERZOV 105, 086 02 GABOLTOV
tel. 0907 061 901
KRAJ PRESOVSKY FORMAT A3
MIESTO STAVBY HANKOVCE _ PARCELA _ CKN 114/5 UCEL
HASICSKA ZBROJNICA HANKOVCE DATUM 03/2018
- stavebné Upravy, nadstavba GlS. ZAKAZKY
, CIS. KOPIE
REZ A-A novy stav MIERKA 50 CISL. <,h_mxmw.




